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ブラシストリップの交換
新品時　毛足長さ１０㎜　残５㎜が交換の目安

ボタン(43)を押してサイドプレート(44)を外します。ロールブラシの端部が
露出しましたら、ブラシストリップ(42)の挿入口を回転させながら見つけま
す。見つかりましたらその位置でブラシストリップ引き抜きます。

次に新しいブラシストリップを挿入口に差し込み、奥までしっかりと挿入し
ます。挿入したらロールブラシを回転させて挿入状態を確認してください。
最後にサイドプレートを元の位置に戻し、ボタンがカチッという所まで挿入
し、サイドプレートが固定されたらブラシストリップの交換は終了です。

　　ご注意ください！

“毛髪”“紐”などが巻き付きやすいため、清掃作業を終了した都度目視で
巻き込みの有無を確認していただき、巻き込みがあればロールブラシを取り
外して除去してください。

ホースの詰まりの解消

ホース内にゴミや異物がつまった場合は、コネクティングチューブ(24)にあ
るリテイニングリング(3) を押しながらホースを抜きとります。次にアタッ
チメントチューブ内に収納されているホースも抜きとり、ホースの両端部か
ら目視でホース内部を確認します。

詰まりが確認され、除去を行う場合には先端が尖った細い棒やマイナスドラ
イバーの使用はお止めください。ホースに損傷をあたえる恐れがあります。
また、ホース内部を流水で洗浄する場合には、洗浄後にホース内部を入念に
乾燥させてからご使用ください。

ホースを別のドライバキュームの吸引口にあてて、詰まりの除去を試みる事
も有効ですが、同様に本機のバキューム機能を働かせて除去を試みることも
できます。アタッチメントチューブに収納されていた側の端部をコネクティ
ングチューブに挿入し、この状態でスイッチをオンにしてバキューム機能を
働かせて詰まりを吸引します。このとき反対側のホースの端を手で開閉した
り、ホースを伸ばしたりすると詰まりの除去がし易くなります。

詰まりの除去が終了しましたらホースを正規の装着に戻してください。

パワーヘッドの詰まりの解消

パワーヘッド底面には吸入経路の清掃と詰まり除去の窓口として、オレンジ
色のトラップドア(45)が設けられています。ロールブラシの直後から本体と
連結する部分であるスイベルネックの開口部までの詰まりの確認と除去、清
掃作業をしていただけます。作業をしていただく際にはパワーヘッドと本体
との連結を外してパワーヘッド単体で実施してください。

作業が終了しましたらパワーヘッドを正規の装着へと戻してください。
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家具用ノズル

クレビスノズル

ケーブル　オレンジ　１３Ｍ　ＳＶＬ

ダスティングブラシ

ラジエーターブラシ

クランプ

紙パック

マイクロハイジーンフィルター

エキゾーストフィルター　ＨＥＰＡ

エキゾーストフィルター　ＳＴＤ

ブラシストリップＳＴＤ（クロ）１２

ブラシストリップＳＴＤ（クロ）１４

ブラシストリップＨＡＲＤ（アカ）１４

ブラシストリップＳＴＤ（クロ）１８

ブラシストリップＨＡＲＤ（アカ）１８
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スイングバックライト専用電源ケーブル

１０枚入り

紙パック２０枚交換都度が交換の目安

紙パック２０枚交換都度が交換の目安

紙パック２０枚交換都度が交換の目安

毛色　黒　毛足長１０㎜　残５㎜が交換の目安

毛色　黒　毛足長１０㎜　残５㎜が交換の目安

毛色　赤　毛足長１０㎜　残５㎜が交換の目安

毛色　黒　毛足長１０㎜　残５㎜が交換の目安

毛色　赤　毛足長１０㎜　残５㎜が交換の目安

部品番号・部品名・仕様は予告なしに変更する場合がございます。

 

　　　　　　　　　　にはリサイクル資源として再利用価値のある原材料や、廃棄処理法が定めた処理が必要な材質

が使用されています。長年ご使用いただきました機械を廃棄する場合には、適切な廃棄物処理業者に廃棄処理を委託

してください。

標準付属品 

オプションアタッチメント 

消耗品

仕　様 電源　　　　　　　　　　　　　ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ

バキュームモーター　　　　　　１１００Ｗ

吸引　　　　　　　　　　　　　２２５ｍｂａｒ

風量　　　　　　　　　　　　　毎秒５０ℓ

紙パック　　　　　　　　　　　３層式　５ℓ

清掃幅　　　　　　　　　　　　３００ｍｍ（スイングバックライト１２）

　　　　　　　　　　　　　　　３６０ｍｍ（スイングバックライト１４）

　　　　　　　　　　　　　　　４６０ｍｍ（スイングバックライト１８）

ブラシ　　　　　　　　　　　　交換可能タイプ

ブラシ駆動　　　　　　　　　　ノンスリップドライブベルト

　　　　　　　　　　　　　　　過負荷防止機能付き

電源ケーブル　　　　　　　　　スイングバックライト専用品　１２ｍ

重量　　　　　　　　　　　　　８.２ｋｇ（スイングバックライト１２）

　　　　　　　　　　　　　　　８.３ｋｇ（スイングバックライト１４）

　　　　　　　　　　　　　　　８.７ｋｇ（スイングバックライト１８）

保護　　　　　　　　　　　　　二重絶縁構造

運転音（音圧）　　　　　　　　７６ｄｂ（Ａ）
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